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Xerox Phaser” 3250
A4-Schwarzweif3-Drucker
Kompakt, einsatzbereit und
produktiv

Dieser leistungsstarke, kleine Drucker bietet Mehr Leistung fiir weniger Geld
Einzelanwendern und kleinen Arbeitsgruppen « Erledigen Sie Ihre Arbeit im Handumdrehen — dank der
schnellen und automatischen doppelseitigen Druckgeschwindigkeit von bis zu 28 Seiten/Min.

. .. . und dem Ausdruck der ersten Seite in weniger als 8,5 Sekunden.
Druck, einfache, besonders ftirs Biro

. . . .. . e Der automatische 2-seitige Druck erspart kostbare Zeit und Papier.
geeignete Bedienbarkeit und hochste Effizienz. ? P P

o Durch die Netzwerkkonfiguration — kompatibel mit Windows, Mac
und Linux — ist das Gerdt sofort einsatzbereit.

e Der 400-MHz-Prozessor sorgt fur garantiert schnelles und genaues
Drucken, selbst bei Dokumenten, die unzdhlige Grafiken enthalten.

Bedienerfreundlichkeit und Flexibilitat

e Durch seinen iberwdltigend geringen Platzbedarf kdnnen Sie das
Gerdt so aufstellen, dass Sie es bequem erreichen.

e Der standardmaBige Arbeitsspeicher mit 32 MB kann fiir noch mehr
Leistung auf 160 MB erweitert werden, wenn Ihr Arbeitspensum dies
verlangt.

e Erweitern Sie den Papiervorrat mit einem zusdtzlichen 250-Blatt-
Papierfach auf insgesamt 500 Blatt.

e Drucken Sie auf benutzerdefinierten Formaten und einer Vielzahl von
Druckmedien, zum Beispiel Klarsichtfolien, Karton, Briefumschlage
und Postkarten.

e Sparen Sie Strom und Verbrauchsmaterial: Energiesparmodus und
Tonersparmodus machen’s maglich.

Jederzeit beeindruckende Ergebnisse
e 600 x 600 dpi Druckauflésung (bis zu 1.200 x 1.200 dpi verbesserte

e ™ Bildqualitat) fir wichtige Dokumente, die Eindruck hinterlassen.
e Erstellen Sie stets prazise Drucke
Drucken — dank Adobe® PostScript® 3™-Kompatibilitat und PCL® 6 Emulation.
B Al « Mit einem maximalen technischen Druckvolumen von 30.000 Seiten
(==) pro Monat werden auch grof3e Auftrége spielend bewdltigt.
p2:] Seiten/Min. = « Uberragende Qualitét, Zuverl@ssigkeit und Leistung von Xerox,

optimiert durch Xerox-Service und -Kundendienst mit einem Jahr

(BxTxH)

364x370x 239 mm Garantie und Vor-Ort-Kundendienst; Garantieerweiterungen um
- weitere Jahre sind optional moglich.




Xerox® Phaser® 3250
Schwarzweif3-Drucker

Phaser® 3250DN
Geschwindigkeit Bis zu 28 Seiten/Min.
Maximales technisches Bis zu 30.000 Seiten/Monat
Druckvolumen
Papierverarbeitung Zusatzzufuhr: 1 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm

Papiervorrat Standard | Fach 1: 250 Blatt; Wahlbare Formate: A6 bis A4
Optional | Fach 2: 250 Blatt; Wahlbare Formate: A6 bis A4
Druckausgabe 150 Blatt
Automatischer 2-seitiger Druck Standard
Drucken
Erste Seite nach Nur 8,5 Sekunden
Auflésung (Max.) 600 x 600 dpi (bis zu 1200 x 1200 verbesserte Bildqualitdt)
Prozessor 400 MHz

Arbeitsspeicher (Std./Max.)

32MB /160 MB

Anschlussmoglichkeiten

10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0

Seitenbeschreibungssprachen

PostScript®3™-kompatibel, PCL® 6 und 5e Emulationen, IBM ProPrinter Emulation, Epson Emulation, GDI

Druckfunktionen

Wasserzeichen, Posterlayout, Mehrfachnutzen, Automatische Seitenanpassung an Papierformat, Skalierung, Uberlagerung,

Broschtirenlayout, Verkleinern/Vergroem, Tonersparfunktion, Benutzerdefinierte Seitenformate

Gewidbhrleistung Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst. Optional: Garantieerweiterungen um weitere Jahre.
Gerdteverwaltung Elektrische Anschlusswerte

Printer Setting Utility fiir Windows; CentreWare® Internet Services,
SNMP 1-2, Ethertalk, HTTP, TCP/IP

Druckertreiber

Windows® 2000/XP/7/Server 2003/2008/Vista, Mac OS®X Version
10.3-10.5, diverse Linux®-Betriebssysteme einschlielich

SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1

Font-Unterstiitzung
1 Bitmap-Font, 45 skalierbare Fonts, 136 PostScript®-Fonts

Druckmaterialverarbeitung

Zusatzzufuhr: 60-163 g/m?

Druckmaterialarten: Normalpapier, Briefumschlage,
Klarsichtfolien Etiketten, Karton

Fach 1 und Fach 2 (optional): 60-105 g/m?
Druckmaterialarten: Normalpapier

2-seitiger Druck: 75-90 g/m?

Betriebsumgebung

Temperatur: Lagerung: 0° bis 35° C

Betrieb: 10 °C bis 32 °C

Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %

Schalldruckpegel:

Drucken: 54 dB(A)

Bereitschaft: 29 dB(A)

Aufwdrmzeit (aus dem Energiesparmodus): Weniger als
15 Sekunden
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Stromversorgung: 220-240V,

50/60 Hz

Leistungsaufnahme: Bereitschaft: 70 W
Drucken: 400 W

Energiesparmodus: 11 W
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Abmessungen (B x T x H)

364x370x239 mm

Gewicht: 11,9 kg

Optionales Fach 2 fir 250 Blatt: 364 x 400 x 86 mm

Gewicht: 3,67 kg

Abmessungen der Verpackung (B x T x H) 562 x 472 x 344 mm

Abbildung: Phaser 3250 mit optionalem Fach 2

Verbrauchsmaterial

Zertifizi Standard-Tonerpatrone':
O gelet B0980/CSA C22.2Nr 60950 3:200eiten 106R01373
CE-ge 'StEt_' N " 4N ’ Hochleistungs-Tonerpatrone’:

E-Kennzeichen gemdf3 5000 Seiten 106R01374
Richtlinien 2006/95/EC und 2004/108/EC )

"Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten.

Lieferu mfang Angegebene Lebensdauer entsprechend ISO/IEC 19752.

Phaser 3250 Drucker Variiert je nach Druckbild, Fléchendeckung und Druckmodus.
— Tonerpatrone (2.000 Seiten') Optionen )
~ CD mit Software und Dokumentation 250—Blatt-Pap|erfa§h 098N02194
(mit Benutzerhandbuch, Installationsanleitung, 128 MB Arbeitsspeicher 098N02195

Garantieerkl@rung, Registrierungskarte)
— Stromkabel
—USB-Kabel

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.xerox.com/office.

Verbrauchsmaterialien-Recyclingprogramm

Das Verbrauchsmaterial fir den Phaser 3250 fdllt unter das
Xerox- Recycling-Programm Green World Alliance. Weitere
Informationen zur Green World Alliance finden Sie im Internet
unter: www.xerox.com/gwa
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